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REFERENCE DESIGNATION

TCSLGR Table SERIE LEGERE

Châssis tubulaire section carrée 30 x 30 mm

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19mm

Plateau bordé chant encastré

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Laque martelée grise anthracite

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

DESSUS DE TABLE SEUL 

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm , chant  

bordé

Dessus tendre en contre -plaqué poncé d 'épaisseur 5 mm                                                 

PLANCHER DE STOCKAGE                                               

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19mm

Châssis pour plancher intermédiaire

TIROIRS ET SERRURES

TIROIRSUP BLOC TIROIR SUPPLEMENTAIRE STANDARD

TIROIRPT BLOC TIROIR PETIT MODELE

SERRTIROIR SERRURE POUR BLOC TIROIR

TIROIR3SUP BLOC 3 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis : Hauteur 700 mm

TIROIR4SUP BLOC  4 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis, pour aménagement de bureau

bordé chant blanc , le m ²

le mètre linéaire

500 x 480 x 120 mm

350 x 385 x 70 mm

450 x 540 x 460

Autre hauteur sur demande

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Autre coloris sur demande avec RAL

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

le m ² - couleur blanche

le m ²

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  

le m ²

COMMENTAIRES

Couleur blanche

Bordure blanche



REFERENCE DESIGNATION

TCSLRD Table SERIE LOURDE

Châssis tubulaire section carrée 40 x 40 mm

Plateau en médium stratifié type SODILAM épaisseur 25 mm

Plateau bordé chant encastré

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Laque martelée grise anthracite

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

TABLE COMPLETE  Plateau et piètement       de 0 à 10 m²

TABLE COMPLETE  Plateau et piètement       10 m² et +

DESSUS DE TABLE SEUL 

Plateau seul , en médium stratifié SODILAM épaisseur 25 mm , chant bordé

PLANCHER DE STOCKAGE                                               

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19mm

Châssis pour plancher intermédiaire

TIROIRS ET SERRURES

TIROIRSUP BLOC TIROIR SUPPLEMENTAIRE STANDARD

TIROIRPT BLOC TIROIR PETIT MODELE

SERRTIROIR SERRURE POUR BLOC TIROIR

TIROIR3SUP BLOC 3 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis : Hauteur 700 mm

TIROIR4SUP BLOC  4 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis, pour aménagement de bureau

350 x 385 x 70 mm

450 x 540 x 460

bordé chant blanc , le m ²

le mètre linéaire

500 x 480 x 120 mm

le m ²

le m ²

le m ² - couleur blanc

Couleur blanc

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

COMMENTAIRES

le m ²

Bordure marron

Autre hauteur sur demande

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Autre coloris sur demande avec RAL



REFERENCE DESIGNATION

TCSM Table SERIE MIXTE

Châssis tubulaire section carrée 30 x 30 mm

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Laque martelée grise anthracite

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

TCSMIX19 Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19mm

TCSMIX25 Plateau en médium stratifié épaisseur 25 mm

DESSUS DE TABLE SEUL 

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm , chant  

bordé

Plateau seul , en médium stratifié épaisseur 19 mm , chant bordé

Plateau seul , en médium stratifié épaisseur 25 mm , chant bordé

Dessus tendre en contre -plaqué poncé d 'épaisseur 5 mm                                                 

TCRENF Tables RENFORCEES POUR CHARIOTS MATELASSEURS

Construction en modules et sans module de 1220 mm

Châssis tubulaire section carrée 40 x 40 mm

Plateau en médium stratifié épaisseur 25 mm

Plateau bordé chant encastré pour le départ et fin

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Laque martelée grise anthracite

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

Double rail latéral en acier 50 x 30 mm

Renforts goussets sur pieds

Finition laque martelée et polyuréthane sur rails

Largeur 1840 mm (pour laize utile 1600 mm)

Largeur 2040 mm (pour laize utile 1800 mm)

Largeur 2440 mm (pour laize utile 2000 mm)

Autre dimension sur demande                                            

TABLE DE TRANSFERT POUR CHARIOTS MATELASSEURS

Exemple : Longueur 1500 mm x largeur 2040 mm  

Autre dimension 

Rail de roulement à fixer au sol - a rajouter

2 roues à gorges et 2 roues fixe incluses

Options et accessoires

pce

le m linéaire

le m linéaire

le m linéaire

le m linéaire

Couleur blanche

Bordure marron

Autre hauteur sur demande

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Autre coloris sur demande avec RAL

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

le m ² - couleur blanche

le m ²

le m ²

le m ²

le m ² - couleur blanche

le m ² - couleur blanche

Autre hauteur sur demande

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Autre coloris sur demande avec RAL

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

OPTIONS POUR TABLE DE COUPE

PLANCHER DE STOCKAGE                                               

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19mm

Châssis pour plancher intermédiaire

TIROIRS ET SERRURES

TIROIRSUP BLOC TIROIR SUPPLEMENTAIRE STANDARD

TIROIRPT BLOC TIROIR PETIT MODELE

SERRTIROIR SERRURE POUR BLOC TIROIR

TIROIR3SUP BLOC 3 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis : Hauteur 700 mm

TIROIR4SUP BLOC  4 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis, pour aménagement de bureau

DIVERS TABLE 

Réhausse pour table SERIE LEGERE (+ 50 à + 80 mm )

Kit roulettes Ø 100 mm pour table SERIE LEGERE

REVETEMENTS SPECIAUX pour travaux au cutter - à poser sur plateau 

supérieur

PLAQUERC PE 300 Naturel - Plaque épaisseur 5 mm - (plaque de 3000 x 1500 mm )

PLAQUERC PE 500 Naturel extrudé - Plaque épaisseur 5 mm - (plaque de 3000 x 1500 mm )

PLAQUERC PP Plaque en polypropylène (plaque de 2000 x 1000 mm ) - Epaisseur 5 mm

PLAQUERC RR Auto -cicatrisant et réversible , épaisseur 5 mm

CP5 Dessus tendre en contre -plaqué poncé d 'épaisseur 5 mm                                                 

ABATTANT POUR TABLE DE COUPE

Forfait serrurerie et système de compas

Plateau seul , en médium stratifié épaisseur 19 mm

Plateau seul , en médium stratifié épaisseur 25 mm

RUBAN METREUR

Ruban métreur seul (fourniture )

Ruban métreur encastré et collé dans le plateau

Ruban métreur adhésif - Lecture Gauche / Droite ou Droite / Gauche

EQUERRE MOBILE

Rail de guidage complémentaire le mètre linéaire

10000 mm

de 0 à 5000 mm

3500 mm

Equerre mobile bras 1500 mm avec rail de guidage longueur 1000 mm inclus

Unitaire

le m ²

le m ² - couleur blanche

le m ² - Couleur grise

le m ² - Coloris bleu transparent 

le m ²

la pièce

par roue

le m ² - Coloris blanc transparent 

le m ² - Coloris blanc opaque

350 x 385 x 70 mm

450 x 540 x 460

bordé chant blanc , le m ²

le mètre linéaire

500 x 480 x 120 mm

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

TABLE MODELISTE

Châssis tubulaire section carrée 30 x 30 mm

Plateau en mélaminé blanc épaisseur 19 mm

Plateau bordé chant encastré

Révetement tendre et amovible d 'épaisseur 5 mm , finition poncé

Tiroir de rangement

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Laque martelée grise anthracite

TABLES DIMENSIONS STANDARDS

TCMODA MODELE A

TCMODB MODELE B

TCMODC MODELE C

TCMODD MODELE D

Options et accessoires

PLANCHER DE STOCKAGE

Aggloméré épaisseur 16 mm , non bordé

Plateau en mélaminé blanc épaisseur 19mm , bordé chant pastique blanc

TIROIRSUP BLOC TIROIR SUPPLEMENTAIRE STANDARD

TIROIRPT BLOC TIROIR PETIT MODELE

SERRTIROIR SERRURE POUR BLOC TIROIR

TIROIR3SUP BLOC 3 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis : Hauteur 700 mm

TIROIR4SUP BLOC  4 TIROIRS SUPERPOSES avec châssis, pour aménagement de bureau

TCMODA/SUP NIVEAU SUPPLEMENTAIRE A MI-HAUTEUR :

TCMODB/SUP NIVEAU SUPPLEMENTAIRE A MI-HAUTEUR :

TCMODC/SUP NIVEAU SUPPLEMENTAIRE A MI-HAUTEUR :

TCMODC/SUP NIVEAU SUPPLEMENTAIRE A MI-HAUTEUR :

TC DEG CHASSIS DEGAGE

Pour un meilleur confort en poste travail assis le m ²

450 x 540 x 460

1500 x 3000 mm

1500 x 1500 mm

1200 x 2500 mm

1200 x 1250 mm

le m ²

le m ²

Profondeur 500 x largeur 480 x hauteur 

120 mm

350 x 385 x 70 mm

1200 x 2500 mm

1200 x 1250 mm

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Autre coloris sur demande avec RAL

Autres dimensions sur devis

1500 x 3000 mm

1500 x 1500 mm

COMMENTAIRES

Bordure blanche

Permettant le piquage d'aiguilles

Profondeur 500 x largeur 480 x hauteur 

120 mm

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  

Autre hauteur sur demande



REFERENCE DESIGNATION

TABLE ELEVATRICE

TABLE ELEVATRICE

Table motorisée réglable en hauteur de 650 mm à 1200 mm

Elévation motorisée 25 mm / seconde à vide

Charge utile 130k g uniformément répartie

Tension d'alimentation : 220 V - 50 Hz 

Puissance : 100 W

Garantie : 1 an

Marquage CE

Plateau en médium stratifié épaisseur 25 mm

Plateau bordé chant encastré

TARELEV 916 Dimension : profondeur 800 x largeur 1200 mm

TARELEV 956 Dimension : profondeur 1250 x largeur 2000 mm

TARELEV 996 Dimension : profondeur 1000 x largeur 2000 mm

Couleur gris aluminium

TARELEV spec Système de colonnes synchronisation avec 6 colonnes maximum

Dimension plateaux sur demande

AMENAGEMENT POSTE COUTURE et BUREAU

Châssis largeur 1560 mm

Châssis largeur 1960 mm

Couleur blanche

Bordure marron

Châssis largeur 1160 mm

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

TABLE COUSSIN D'AIR ET ASPIRATION

TABLE SUR COUSSIN D'AIR 

SOD 26 TRI TURBINE SOUFFLANTE 220/380 2 KW 

Avec bouton de commande , protection thermique et arrêt d 'urgence

Table série lourde

COFFRES COUSSIN D'AIR TOTAL - caisson fixé sous plateaux

Tubulure PVC, joints et visserie

Caissons d'insonorisation

TABLE ASPIRANTE

Châssis tubulaire section carrée 40 x 40 mm

Plateau en médium stratifié épaisseur 25 mm

Plateau bordé chant encastré

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Laque martelée grise anthracite

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

TABLE COMPLETE  Plateau et piètement  

COFFRES ASPIRANT TOTAL - caisson fixé sous table

Tubulure et registre de fermeture caisson par caisson

SOD 8 TRI TURBINE D'ASPIRATION avec interrupteur de mise en marche

Protection thermique (TS 30)

Chaque turbine pouvant assurer la dépression sur une table de 6100 x 2000 

mm ou 7320 x 1800 mm

Caissons d'insonorisation

Options et accessoires

Inverseur de marche pour usage de la table en aspiration ou coussin d'air

Registre de fermeture seul

TABLE DE STOCKAGE MULTI-NIVEAUX

Conçue pour la mise en attente des matelas

En modules de 1220 mm

LAIZE : 1600 mm ou 1800 mm ou 2000 mm utile sur coussin d'air

EXISTE EGALEMENT EN VERSION TAPIS TRANSPORTEUR

la pièce

Unitaire - 1 par caisson

de 3, 4, ou 5 niveaux

la pièce

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Autre coloris sur demande avec RAL

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

le m ²

le m ²

Avec embout filtre et flexible pour turbine 

- le m ²

Couleur blanche

Bordure marron

Autre hauteur sur demande

Table jusqu 'à 12000 mm x 2100 mm de 

largeur

m²

m²

le mètre linéaire

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

TABLE COUSSIN D'AIR ET ASPIRATION

TABLE DE STOCKAGE MULTI-NIVEAUX

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  

de 3, 4, ou 5 niveaux



REFERENCE DESIGNATION

TABLE à AIGUILLES

Châssis tubulaire section carrée 30 x 30 mm

Plateau en médium épaisseur 19mm

Plateau bordé chant encastré

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Trous tous les 20 mm 

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

Autre coloris du châssis sur demande avec RAL

ELEMENT STANDARD A ELEVATION MANUELLE

Version A 1800 x 1550 mm perforée sur 1480 x 1480 mm

Version B 1000 x 2000 mm perforée sur 800 x 1800 mm

Version C 1200 x 2000 mm perforée sur 1000 x 1800 mm

TABLE MULTIPLE ELEVATION MANUELLE 

Largeur 2000 mm

Longueur à la demande 

LES AIGUILLES

AIG1,0x125 diam.1 mm L= 125 mm

AIG1,5x125 diam. 1,5 mm L= 125 mm

AIG1,5x170 diam 1,5 mm L= 170 mm

AIG1,5x215 diam 1,5 mm L= 215 mm

AIG1,5x295 diam 1,5mm L= 295 mm

AIG2,0x185 diam 2 mm L= 185 mm

AIG2,7x220 diam 2,7 mm L= 220 mm

pour ESCA 2

AIGAG1,5x170 Aiguilles avec gorge 1,5 x 170 mm

AIGAG1,5x215 Aiguilles avec gorge 1,5 x 215 mm

AIGAG2,7x215 Aiguilles avec gorge 2,7 x 215 mm

AIGUILLES SPECIALES SOIERIES

Diamètre 0,9 mm , longueur 145 mm , 1 pointe

Evite toute détérioration de l 'étoffe

AIGUILLES SUR SOCLE

Options et accessoires

TAIG/CDER Chariot dérouleur pour tissus sur table à aiguilles

TAIG/PLATPERF Plateau perforé seul  (rechange uniquement )

530T TABLE DESSERTE 

Réglable en hauteur 

4 roues dont 2 avec freins

Châssis tubulaire section carrée 30 x 30 mm

Plateau en panneaux de particules mélaminé épaisseur 19 mm , bordé 

chant plastique

Autres coloris disponibles avec RAL

Couleur blanche

Pièce

le m ²

le 100

Pièce

le 100

le 100

le 100

le 100

le 100

le 100

le 100

le 100

le 100

le m ²

le m ²

Couleur blanc

Bordure blanche

Autre hauteur sur demande

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  

COMMENTAIRES

Laque martelée grise anthracite



REFERENCE DESIGNATION

TABLE à AIGUILLES

 

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

TABLE Spé avec système de coupe manuelle ou semi -auto

Châssis tubulaire section carrée 40 x 40 mm

Plateau en médium épaisseur 25mm

Plateau bordé chant encastré

Hauteur standard de 870 mm 

Vérin de mise à niveau sous chaque pied

Lame métal en étiré de 25 x 3 mm pour jonction panneaux

Autre coloris du châssis sur demande avec RAL

A L'AVANT DEROULEURS POUR POSITIONNER VOS ROULEAUX

528/180 DEROULEUR BERCEAU CU. 80 kg mobile 4 roulettes

528/250 DEROULEUR BERCEAU CU. 80 kg mobile 4 roulettes

528/300 DEROULEUR BERCEAU CU. 80 kg mobile 4 roulettes

512/120 DEROULEUR 1 ETAGE

512 E/120 ETAGE POUR 512/120

512/170 DEROULEUR 1 ETAGE                                                                                 

512 E/170 ETAGE POUR 512/170

512/170 CA DEROULEUR  1 ETAGE AVEC CROCHETS ACIER

512/200 DEROULEUR 1 ETAGE

512 E/200 ETAGE POUR 512/200

512/200 CA DEROULEUR 1 ETAGE AVEC CROCHET ACIER                                                                                

512/300 CA DEROULEUR 1 ETAGE AVEC CROCHET ACIER                                                                                

COUPE SYSTÈME DE COUPE

Pince pneumatique de blocage étoffe avant coupe

1850 M /3 COUPE EN BOUT sans contre-pince ni releveur rail

1850 SA /2 COUPE EN BOUT SEMI-AUTO sans contre-pince

1850 SA/23 COUPE EN BOUT SEMI-AUTO sans contre -pince

1850 FA/2 COUPE EN BOUT AUTOMATIQUE sans contre-pince

1850 FA/23 COUPE EN BOUT AUTOMATIQUE sans contre-pince

SW12Monster COUPE EN BOUT GROSSE CAPACITEE

Boitier Boitier de commande bi-manuelle

MESURE MESURE ET EQUERRAGE

RUBAN METREUR

Ruban métreur seul (fourniture )

Ruban métreur encastré et collé dans le plateau

Ruban métreur adhésif - Lecture Gauche / Droite ou Droite / Gauche

EQUERRE MOBILE

Rail de guidage complémentaire le mètre linéaire

10000 mm

de 0 à 5000 mm

3500 mm

Equerre mobile bras 1500 mm avec rail de guidage longueur 1000 mm inclus

tab.max 2100 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 3500 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 3500 mm

3000 mm utile

tab.max 2100 mm

1700 mm utile

1700 mm utile

1700 mm utile

2000 mm utile

2000 mm utile

2000 mm utile

1800 mm utile

2500 mm utile

3000 mm utile

1200 mm utile

1200 mm utile

Bordure blanche

Autre hauteur sur demande

Réglage hauteur des pieds = - 10 mm / + 

30 mm

Suivant dimension pour garantir la 

planéité

COMMENTAIRES

Laque martelée grise anthracite

Couleur blanc

Emballage en sus,  

TABLE de COUPE SPE



REFERENCE DESIGNATION

TABLE Spé avec système de coupe manuelle ou semi -auto

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE SPE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

Exemple de TABLE Spé

ARJOWIGGINGS - 2013

Table spécial papier pour récupération du mandrin - coupe sur rail avec 

lame

SNCF - 2014

Table de coupe avec Pince - SW12M - Equerre - Ruban métreur et enrouleur

CHLOE LOGISTIQUE - 2015

Table de control et pose de rivets

RIEL CHYC - 2017

Table avec 1850FA et chariot avec contre pince pneumatique

MECAR - 2017

Table série lourde - SW12M avec carter - commande bi -manuelle -pince 

pneumatique - équerre et ruban métreur

ACTS94 - 2016

Table série lourde - 1850SA - pince pneumatique - équerre et ruban métreur 

- abattans

SIPE - 2015

Table série lourde - SW12M & Ultrason - double pince - commande bi -

manuelle

EFI LIGHTNING - 2015

Table avec plateau électrostatique - coupeuse ultrason - éclairage 

supérieur

CPS STRORES - 2013

Table de coupe storiste avec système de ré -enroulage

COMMENTAIRES

TABLE de COUPE SPE
Emballage en sus,  





Ces machines ont été réalisées pour les besoins spécifiques de nos clients .

Elles sont présentées à titre d 'information sur nos possibilit®s dans la mise en ïuvre des mat®riaux souples.

Toutes études sur demande

REFERENCE DESIGNATION

ESCA 870 28SP DEROULER TRACTER REFENDRE RE-ENROULER des filtres industriels 

Laize utile 2800mm

ESCA 880-05 DECOUPER ET EMPILER AUTOMATIQUEMENT DES FORMATS

Laize utile 500mm . Permet de découper simultanément 4 bobines , d 'empiler 

les formats puis de les évacuer .

ESCA 880-09 DEBITER AUTOMATIQUEMENT DE LA MAILLE EXTENSIBLE

Laize utile 1600mm , déroule sans tension , coupe à longueur

programmée , dépose dans le carton é

ESCA 880-03 DECOUPE A LONGUEUR ET REFENTE DE TISSUS DOSSES

Laize 1800mm

Cette machine tracte , délaize , coupe à longueur , évacue les chutes , 

constitue un matelas de formats

ESCA 880-06 DEROULAGE ET COUPE AFFICHES NUMERIQUES

Pré débiteur générant 2 boucles souples contrôlées par photo cellules

Coupe en bout semi automatique

ESCA 880-IM METREUSE / DELAIZEUSE / ENROULEUSE 

SPECIAL PRODUITS ISOLANTS MINCES

ESCA 855 CONTROLE DECOUPE AU DEFILE ET LONGUEUR

de drapeaux, affiches, banderolles publicitaires, draps, serviettes,

d 'une façon générale tous formats rectangulaires

Equipée d 'origine de 3 couteaux à écrasement à pression réglable ,

elle peut recevoir des outils de coupe à chaud ou à ultra -sons,

10 couteaux maximum , Distance mini entre couteaux 12mm,

La machine peut aussi être équipée d 'un axe d 'enroulement avant dans le 

cas de coupe au défilé seule ,

Cette machine peut recevoir de nombreuses options comme :

suivi automatique de l 'impression , coupe transversale à alignement 

ajustable

coupe transversale automatique , laser  de repérage , roues,,,,,,

ESCA 870/4 DECOUPE DE BANDES ETROITES

Découpe au défilé et ré enroulement sur 2 axes expansibles

Equipée d 'origine de 4 couteaux cutter

COMMENTAIRES

MACHINES SPECIALES
Construction sur-mesure  



Ces machines ont été réalisées pour les besoins spécifiques de nos clients .

Elles sont présentées à titre d 'information sur nos possibilit®s dans la mise en ïuvre des mat®riaux souples.

Toutes études sur demande

MACHINES SPECIALES
Construction sur-mesure  



REFERENCE DESIGNATION

DISPOSITIF DE MATELASSAGE (Pince MAEL)

MAEL MULTI Pince de matelassage Mael Mono pli

Composé d 'une coupe en bout + pince pneumatique + chariot tracteur à 

pince de préhension pneumatique

Ensemble en laize 1800 mm utile avec table longueur 2440 mm

Conçu pour étaler seul et couper à longueur un ou plusieurs plis de tissu , 

bâche , feutre , non tissé , liner, ... 

Mael  3 Hauteur de matelassage maxi 30 mm

Ensemble en laize 1800 mm utile avec table longueur 2440 mm

Le mètre linéaire suivant

Autre laize sur demande

Mael  16 Hauteur de matelassage maxi 160 mm

Ensemble en laize 1800 mm utile avec table longueur 2440 mm

Le mètre linéaire suivant

Autre laize sur demande

Mael Auto Hauteur de matelassage maxi 100 mm

Motorisation Brushless

Ensemble en laize 1800 mm utile avec table longueur 2440 mm

Le mètre linéaire suivant

Autre laize sur demande

OPTIONS

Alignement de lisière automatique sur dérouleur

Pour laize supérieure jusqu 'à 210cm

760 / 780 CHARIOT MATELASSEUR MANUEL - Double guidage latéral

Embarrage relevable par crémaillère , alignement de lisière manuel , hauteur de matelassage 190 mm .

Avec dispositif de coupe en bout type EC100

Contre pince à équerrage automatique et blocage rapide .

Compteur de plis inclus.

760 DG Avec barre de déroulage

780 DG Avec barre de déroulage

760 DG B Avec berceau arrière et barre de déroulage

780 DG B Avec berceau arrière et barre de déroulage

Laize 1600 mm

Laize 1800 mm

Laize 1600 mm

Laize 1800 mm

100 mm en sus

Laize 1800 mm utile

le ml

Laize 1800 mm utile

le ml

COMMENTAIRES

 Chaine & Trame / Maille tubulaire

Emballage en sus,  

MATELASSAGE / DECOUPE RECTILIGNE

Laize 1800 mm utile

le ml



REFERENCE DESIGNATION

DISPOSITIF DE MATELASSAGE (Pince MAEL)

REFERENCE DESIGNATION

760 / 780 CHARIOT MATELASSEUR MANUEL - Double guidage latéral

COMMENTAIRES

COMMENTAIRES

MATELASSAGE / DECOUPE RECTILIGNE
 Chaine & Trame / Maille tubulaire

Emballage en sus,  

MATELASSAGE / DECOUPE RECTILIGNE
 Chaine & Trame / Maille tubulaire

Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

711 100 SA CHARIOT MATELASSEUR SEMI AUTOMATIQUE

option pour dispositif "maille" et "tubulaire"

711 200 SA CHARIOT MATELASSEUR  AUTOMATIQUE

Avec berceau motorisé pour matelassage sans tension

enfilage automatique , plate forme opérateur

alignement de lisière automatique , zig zag , coupe en bout , 100 kg utile , laize 1600 , 1800 ou 2000 mm utile

772 JUNIOR CHARGEUR ESCA JUNIOR 

Pour pièces 50kg maxi

Fonctionne sur rails fixés d 'un côté de la table

720 TU CHARIOT MAILLE TUBULAIRE

Débrayage pour raccord en milieu de matelas + extenseurs

Déplacement manuel sur rail de guidage

Rails de roulement Ø 22 mm

Hauteur utile 320 mm

laize 1800

COMMENTAIRES

pièce Ø 500 mm , 100 kg , alignement de lisière automatique , coupe en bout , zig zag

Laize 1800 mm

MATELASSAGE / DECOUPE RECTILIGNE
 Chaine & Trame / Maille tubulaire

Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

805*D

Spéciale Dentelle - Avec variateur de vitesse 

807 / 01 M
DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE A RE-ENROULEMENT TANGENTIEL / 

ROULEAUX ARRIERE

Version manuelle conçue pour la vente de tissus au mètre

Un berceau situé en face arrière reçoit la pièce à dérouler 

Pour rouleau Ø 350mm

Le plan de travail est équipé : 

d 'un compteur mécanique précision 10 mm

d'une rainure guide pour la coupe rectiligne

de deux dispositifs anti -retour maintenant le tissu coupé 

Enroulement tangentiel en face avant ( sans axe)

Le chassis métallique est monté sur 4 roulettes Ø 75mm dont 2 blocables 

Laize utile 1800 mm

Dimensions   2050 x 870 x 1100 mm 

OPTIONS :

807 / 01 M KIT KIT enroulage avant sur axe

Autre laize 

807*1
DEROULEUSE METREUSE conçue pour la vente de tissus au mètre avec 

enroulement motorisé à vitesse variable

B Coupe en bout manuelle avec rail de guidage

C1 Table lumineuse intégrée à la table de visite

P Pédale de commande

V1
Paliers AR équipés de roulement à billes et frein de barre + barre de 

déroulage + cônes (pour produits sensible à la traction )

Autre laize 

Laize 1800mm

COMMENTAIRES

Laize 1800mm

DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE POUR RUBANS ET DENTELLE

Laize 280 mm

DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

807 VE DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE motorisé verticale

La machine comporte:

Un berceau de déroulage

Une table de visite verticale avec compteur mécanique 

Enroulement tangentiel avant par 2 rouleaux motorisés à vitesse variable 

Vitesse de défilement variable , pupitre de commande

4 roulettes dont deux blocables

Pédale marche arrêt en option

Autre laize

P Pédale marche arrêt en option

D1 Compteur digital programmable NE 216

Autre laize 

810*1
DEROULEUSE METREUSE AVEC AXE DE REENROULEMENT / motorisé à VITESSE 

VARIABLE

Existe en version horizontale ou inclinée à 45 °

Sans table lumineuse 

B Coupe en bout manuelle avec rail de guidage

C1
Table lumineuse intégrée à la table de visite pour table inclinée à 45 ° 

seulement

E Berceau équipé de 4 rouleaux métalliques

Autre laize 

807Spé DEROULEUSE METREUSE 

Laize 1800mm

COMMENTAIRES

Laize 1800mm

Emballage en sus,  

  DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE



REFERENCE DESIGNATION

ESCA 835
DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE AVEC REENROULEMENT TANGENTIEL/ 

BERCEAU ARRIERE/ VITESSE VARIABLE

Laize standard 1800 mm . Possibilité laize jusqu 'à 3000 mm

Sont inclus dans l 'équipement standard :

OPTIONS :

Pour une machine en 1800 mm utile

B Coupe en bout manuelle avec rail de guidage

B2 Rail profil U encastré dans plateau

C1 Table lumineuse intégrée à la table de visite

C2 Eclairage par le dessus de la table de visite

D1 Compteur métreur digital (NE216) avec fonction ralenti avant arrêt final

F1 4 roues pivotantes Ø 100 dont 2 à frein

G Stockage pour tubes carton sous la machine

I1 Table de visite horizontale

I2 Table de visite inclinée à 45°

J Alignement de lisière automatique

K Cellule détection fin de rouleau

L Pour laize supérieure à 180cm , par 10cm supplémentaires .

N Rouleau défroisseur motorisé

V1
Paliers AR équipés de roulement à billes et frein de barre + barre de 

déroulage + cônes (pour produits sensibles à la traction )

Autre laize 

ESCA 835 4X4

Laize standard 1800mm .( Possibilité laize jusqu 'à 3m00).

Machine conçue pour dérouler , visiter, métrer les tissus en rouleaux

Caractéristiques :

Diamètre maxi admissible (en version standard )

Poids maxi du rouleau

Laize utile

Vitesse de réenroulement

Table de contrôle (en version standard )

Consommation 

Alimenation 220 V mono

Autre laize 

0 à 75 m/ min

Hauteur 550 mm x largeur 2200 mm

0,37kw

Construction robuste permettant de recevoir des rouleaux de 75kg au sein du berceau de déroulage .

400 mm

75 kg

1800 mm

DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE AVEC DEROULAGE ET REENROULEMENT TANGENTIEL / VITESSE VARIABLE

Les rouleaux arrière et avant sont synchronisés afin d 'éviter les tensions sur le tissu à contrôler .

Berceau arrière , table inclinée à 15°, compteur mécanique , rouleaux avant motorisés , pour enroulement à vitesse 

variable, boitier de commande.

COMMENTAIRES

  DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

ESCA 850 

Sont inclus dans l 'équipement standard :

Un berceau arrière équipé de rlx métalliques  

Une table de contrôle horizont . revêtue d 'un matériau résistant .

Un compteur métreur digital (NE216)

Un alignement de lisière automatique par cellule 

Une cellule de détection de fin de rouleau .

Deux roulx avant motorisés pr le bobinage du tissu .

DISPOSITIF de CONTROLE de TENSION pr mat. extensibles

Comprenant : 

Photo -cellules pour contrôler le "loop " (boucle sans tension ) 

DISPOSITIF DE VIVRATION inclus

Un pupitre de commande avec bouton Marche / Arrêt + pédale de 

commande.

Un moteur à vitesse variable , réglable par potentiomètre

OPTIONS :

C1 Table lumineuse intégrée à la table de visite

C2 Eclairage par le dessus de la table de visite

D2

Compteur digital programmable (NE212) avec clavier permettant de pré -

sélectionner la longueur à dérouleur , compter le nombre de plis , la fonction 

ralenti , avant arrêt final , fonction reset , totalisateur de mètrage ...

F1 4 roues pivotantes diamètre 100 mm dont 2 avec frein .

L Pour laize supérieure à 1800 mm , par 100 mm supplémentaires .

Ref: 835 PL
DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE pour enrouler des étoffes à partir d 'une 

palette de tissu  

REENROULEMENT TANGENTIEL 

OPTIONS :

C1 Table lumineuse intégrée à la table de visite

C2 Eclairage par le dessus de la table de visite

D1 Compteur métreur digital (NE216) avec fonction ralenti avant arrêt final

F1 4 roues pivotantes diam .100 dont 2 à frein .

J Alignement de lisière automatique

Autre laize

Laize 1800 mm

1 axe arrière motorisé avec palier d 'accouplement rapide , et vitesse variable

DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE AVEC PREDEBITEUR ET VIBRATION POUR DETENDRE LES TISSUS

COMMENTAIRES

  DEROULEUSE / VISITEUSE / METREUSE
Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

ESCA 860 PREPARER, CONTROLER, DECOUPER

Caractéristiques

Laize utile 3000 mm

Poids maxi des rouleaux 60 Kg

Ø maxi des rouleaux 400 mm

Alimentation 220V mono

Sont inclus dans l 'équipement standard :

A lõarrière , un berceau dérouleur pour recevoir la pièce de tissu à 

fractionner et barre de déroulage pour tissus délicats

Une table de contrôle horizontale

Un compteur métreur digital programmable (NE216)

Un dispositif de coupe DS502 avec son rail de guidage

2  rouleaux avant motorisés avec rouleau presseur défroisseur pour entraînement tissu

Une augette de réception des rideaux coupés

4 roulettes industrielles pivotantes dont 2 à frein

OPTIONS :

C1 Table lumineuse intégrée à la table de visite

C2 Eclairage supérieur ôlumière du jour õ

J Alignement de lisière automatique et détection fin de tissu

P Pont support + 2 coupeuses de refente SW100 *

* (non compatible avec option table lumineuse)

ESCA 807 RID VERSION HORIZONTALE AVEC COMPTEUR PROGRAMMABLE

COUPE EN BOUT ET AUGETTE DE RECEPTION

Laize utile 1800mm

ESCA 535 SUPPORT SPECIAL RIDEAUX

Pour en cours de fabrication des rideaux.

La fiche de travail est pincée sur le support situé en tête .

Le bac est amovible et l õensemble repose sur 4 roulettes .

COUPEUSE DE RIDEAUX

Permet de tracter verticalement voilages et rideaux afin de les couper à 

longueur en respectant la tombée du matériau

Un seul opérateur effectue le travail quelle que soit la hauteur et largeur du 

rideau.

Standard Plus Version Manuelle

Hauteur de coupe maxi 3850 mm

OPTIONS

Ouverture simultanée des pinces

Barre de rattrapage pour grande hauteur

Fixation murale

Digit 2000 Version Automatique   

Hauteur programmable , coupe automatique é

Largeur de 3m50 à 6m00 - Hauteur de 3m00 à 5m50

Largeur utile 3000 mm (permet de passer un rideau en 6000 mm par superposition)

1800 x 550 x 300 mm

Chaque ensemble prend place sur un chariot ( grandes pièces , embrasses , accessoires é)

Un pupitre de commande avec bouton Marche / Arrêt + pédale de commande

   INDUSTRIE : RIDEAUX ET VOILAGES

COMMENTAIRES

Emballage en sus,  



REFERENCE DESIGNATION

Rail aluminium pour outils de découpe pour machine type JETI

Outil de refente au défilé

Table de coupe avec zone de visite et dispositif de découpe intégré

COMMENTAIRES

INDUSTRIE : METIERS GRAPHIQUES



REFERENCE DESIGNATION

ESCA 890 MACHINE DE TRACTION, REFENTE AU DEFILE, DECOUPE TRANSVERSALE

Table de découpe motorisée pour tissus fibres imprégnés

Laize 1500 mm

Ré-enroulement des films protecteurs

Piétement tube acier 140 x 80 mm Finition blanc / gris

Roulettes diamètre 125 mm , charge maxi 400 kg / roulette

Dessus de table médium SODIPAN 25 mm + panneau de verre Sécurit

2 axes avant motorisés pour film supérieur Moteur 550 W - Débrayable

3 arbres de traction motorisés et synchronisés 

5 outils de refente de type CRUSH CUT

Rampe alimentation air comprimé pour CRUSH CUT

Ruban métreur sur traverse support CRUSH CUT

Pince pneumatique avant la coupe bridage coupe transversale

Alimentation 380 V triphasé

Pédale Marche / Arrêt

Ruban métreur intégré sous panneau en verre

Roue codeuse / métreuse

ESCA 912 MACHINE DE TRACTION, REFENTE AU DEFILE, DECOUPE TRANSVERSALE

Table de découpe motorisée pour isolant fin

ESCA 950 MACHINE DE TRACTION, REFENTE AU DEFILE, DECOUPE TRANSVERSALE

Table de découpe motorisée pour gazon synthétique

ESCA 820 ENROULEUR EN SORTIE DE MACHINE

Idéal pour toutes matières

1 axe avant pour enroulement film inférieur non motorisé , libre et débrayable

COMMENTAIRES

INDUSTRIE : MATIERES COMPOSITES



REFERENCE DESIGNATION

ESCA 864 TABLE DE COUPE POUR PREPARATION DE STORES A ENROULEURS OU SCREEN

Finition laque polyuréthane bleu RAL 5002

Table de coupe Storistes                          de 0 à 10 m²

Table de coupe Storistes                          10 m² et +

Dérouleur berceau

Alignement de lisière manuel pour dérouleur berceau

Pince pneumatique de blocage étoffe avant coupe

Rail de guidage complémentaire 

Ruban métreur encastré dans le plateau de table

Coupe en bout semi-automatique ref: 1850 SA13

Coupe en bout semi automatique PAR ECRASEMENT

Coupe en bout semi automatique ULTRA SON US 13

Aimants de maintien tissu

MACHINE A FORMER LES FOURREAUX SUR LES MATERIAUX SCREEN

Temps d 'érasement : +/- 5 secondes

Dimension du fourreau : ajustable de 20 à 60 mm

Hauteur du plan de travail : 95cm +/- 5cm

Pression air : 6 bars

Ref: PL 300 Laize utile 3000 mm

Ref: PL 400 Laize utile 4000 mm

Caractéristiques

Largeur de soudure : 10 mm en standard - autre dimension sur demande

Pression sur le produit : 10 N / cm ²

Dimension du fourreau : ajustable de 20 à 80 mm

Temps de cycle : 12 secondes (sans le placement)

Consommation : 6 bars - 230/400 V - 3ph - 50 Hz - 12 kW

Ref. IL 110 Laize utile 1100 mm

Ref. IL 315ZV Laize utile 3100 mm

ASCO VM400

ASCO IL110

ASCO IL315

Le dispositif  est utilisé pour la soudure des tunnels , poches , pose de profil PVC gris , selon échantillons , bandes jusqu 'à 8 

mm de largeur

MACHINE A SOUDER A IMPULSIONS THERMIQUE

Dimensions hors tout : Longueur 5500 mm x largeur 800 mm x Hauteur 1400 mm

Destinée à l 'assemblage des produits synthétiques de type screens .

ASCO VM300

Equerre mobile bras 1500 mm avec rail de guidage longueur 1000 mm inclus

le ml

le m ²

le m ²

COMMENTAIRES

Châssis métallique et plateau de dessus en médium stratifié type SODIPAN épaisseur 25 mm

Ruban métreur encastré , équerre mobile dans rail de guidage , dérouleur tangentiel é

Coupe en bout à lame circulaire encastrée dans le plateau + pince pneumatique 

INDUSTRIE : de la Fermeture et de la Protection Solaire



REFERENCE DESIGNATION

MACHINE COMBINEE POUR FORMER LES FOURREAUX, SOUDER, ASSEMBLER LES PANNEAUX

Caractéristiques Dimensions L x l x H : 3500 x 850 x 1400 mm

Hauteur du plan de travail : 1100 mm +/- 30 mm

Pression de travail : 10 N / cm ²

Distance du bord : 25 - 60 mm

Temps de cycle : 20 secondes

Consommation : 6 bars / 230/400 V - 3ph - 50 Hz

Ref: IL 315 Laize utile 300 cm

Ref: IL 350 Laize utile 340 cm

Ref: IL 430 Laize utile 420 cm

Ref: IL 580 Laize utile 580 cm

OPTIONS DISPONIBLES SUR MACHINES Réf. IL 

Extensions de tables, modifications machine pour assembler les panneaux

AMENAGEMENTS DE POSTE COUTURE

Spécial assemblage stores bannes (à rouleaux )

Longueur 2000 x 3000 x 600 mm

Spécial insertion de jonc pour stores

INDUSTRIE : de la Fermeture et de la Protection Solaire
COMMENTAIRES



REFERENCE DESIGNATION

ESCA  870

Machine réalisée pour TRACTER , REFENDRE, RE ENROULER 

à partir du stockeur d 'origine une longueur de bâche pré -programmée .

La machine comporte:

2 rouleaux arrière tracteurs

1 table de mesure avec roue codeuse actionnant un compteur digital programmable

Couteau de refente ( 1 outil inclus )

Rail de guidage et coupe en bout pneumatique EC 100P

Enroulement tangentiel avant par 2 rouleaux motorisés

Vitesse de défilement variable , pupitre de commande , pédale M / A ,,,,

Autre laize

Outil supplémentaire

INDUSTRIE : BACHES ET SIMILAIRES
COMMENTAIRES

PREPARATION DES BACHES ET SIMILAIRES    

Laize 2500 mm

Laize 3200 mm



REFERENCE DESIGNATION

SPECIAL LITERIE

Dispositif coussin d 'air pour finition des plateaux

REFERENCE DESIGNATION

ESCA 731 PONT DE COUPE 

COMMENTAIRES

INDUSTRIE : LITERIE

COMMENTAIRES



REFERENCE DESIGNATION

COUPEUSES ELECTRIQUES A LAME CIRCULAIRE

EC 1007 COUPEUSE à lame hexagonale , et contre lame en carbure

DS503 COUPEUSE avec contre lame 220 V mono - 55W - 1700 t/min

EC 1015 COUPEUSE à lame hexagonale , et contre lame carbure - Modèle renforcé   

OPTIMA 70 COUPEUSE avec contre lame 220 V mono - 100W - 800 t/min

D86P COUPEUSE avec contre lame 220 V mono - 90W - 850 t/min 

D100 COUPEUSE sans contre lame 220 V mono - 90W - 1050 t/min

SW100 COUPEUSE avec contre lame 220 V mono - 90W - 850 t/min 

SW12 COUPEUSE avec contre  lame 220 V mono - 200W - 850 t/min

SW12M COUPEUSE avec contre  lame 220 V mono - 200W - 850 t/min

EC100 COUPEUSE à lame hexagonale et contre -lame carbure

COUPEUSES PNEUMATIQUES A LAME CIRCULAIRE

EC100 P COUPEUSE pneumatique

FP50 COUPEUSE PNEUMATIQUE avec contre lame  - 1800 t/min  300w

FP 70 COUPEUSE PNEUMATIQUE avec contre lame - 1200 t/min - 350w

FP86/1 COUPEUSE PNEUMATIQUE avec contre lame - 900 t/min - 350w

FP86/1 MT
COUPEUSE PNEUMATIQUE avec contre lame  - 900 t/min - 350w - SPECIAL 

CARBONE / KEVLAR

UNITES DE COUPE A LAME CIRCULAIRE

GRT86 UNITE DE COUPE avec contre lame 380V - 50W - 550 t/min

GRT10 UNITE DE COUPE avec contre lame 380V - 75W - 550 t/min

GRT12 UNITE DE COUPE avec contre lame 380V - 90W - 400 t/min

GRT 12 DT
UNITE DE COUPE  BIDIRECTIONNELLE  avec contre lame 380V - 90W - 400 

t/min

COUPEUSE pour GAUCHER - LEFT - MIRORRED

SW100SS COUPEUSE avec contre lame 220V mono - 90W - 850 t/min 

SW12SX COUPEUSE avec contre  lame 220V mono - 200W - 850 t/min

FP100SX COUPEUSE PNEUMATIQUE avec contre lame 

GRT10SX UNITE DE COUPE avec contre lame 380V - 75W - 550 t/mn

GRT12SX UNITE DE COUPE avec contre lame 380V - 90W - 400 t/mn

ADAPTATION COUPEUSE AU SEIN DE RAILS DE GUIDAGE

Rail PVC pour guidage coupeuse

Rail Alu pour guidage coupeuse SW100 / D100

Adaptation pour guidage

COUPEUSES A BATTERIE

EC15B COUPEUSE à batterie 9,6v

EC15BB BATTERIE en sus

ESCA CUTTER Coupeuse à batterie pour la découpe des patronnages , modèles ,,,

livré avec 2 types de lames et chargeur de batterie

861 Stylus Equipement à main pour découpe de formes s / support plaque de verre

Fourni avec générateur

ESCA 861 Equipement à main - Générateur SL 35 - 400W - Convertisseur 35/ 12 -

Sonotrode acier - Cablerie

ESCA 861 C Equipement à main - Générateur SL 35 - 600W - Convertisseur 35/ 10 -

Sonotrode et patin en acier traité - Cablerie

COUPEUSES ELECTRIQUES A LAMES CIRCULAIRES

50 mm

50 mm

COMMENTAIRES

50 mm

Franco d'emballage,   

70 mm

86 mm

100 mm

100 mm

120 mm

120 mm

50 mm

50mm

50mm

70mm

86mm

86mm

86mm

100mm

120mm

120mm

100mm

120mm

100mm

100mm

120mm

le m linéaire

le m linéaire

le m linéaire

65mm

COUPE PAR ULTRASONS



REFERENCE DESIGNATION COMMENTAIRES EURO HT

COUPEUSES ELECTRIQUES A LAMES CIRCULAIRES
Franco d'emballage,   



REFERENCE DESIGNATION

COUPEUSES ELECTRIQUES A LAME VERTICALE

AFFUTEUR AUTOMATIQUE A BANDE EMERI / SECURITE INCORPOREE ET CARTER

KS EU 5 COUPEUSE KM 220 MONO    5" AVEC SECURITE

KS AU 8 COUPEUSE KM 220 MONO    8" AVEC SECURITE

KS AU 10 COUPEUSE KM 220 MONO  10" AVEC SECURITE

KS AU 13 COUPEUSE KM 220 MONO  13" AVEC SECURITE

CARTER 5 CARTER DE PROTECTION SEUL 

CARTER 8 / 10 CARTER DE PROTECTION SEUL 

EM.5 BANDES EMERI                                                           

EM.8/10 BANDES EMERI                                                                 

DISPOSITIF DE SECURITE pour coupeuse à lame verticale

SECU TTM Compatible ESCA , EASTMAN, KM, WOLF, ETWAé

Montage par nos soins en nos locaux en sus

SECU LVPP LEVIER DE COMMANDE du pied presseur

SECU INT 220 INTER 220 MONO avec levier à crosse

SECU INT380 INTER 220/ 380 TRI avec levier à crosse

CRANTEUR A CHAUD

KH 200 H = 200 mm - 220 V mono - Température 300, 400, et 500° C réglable

COUPE ASSISTEE

COUPE ASSISTEE avec TETE RELEVABLE au-dessus des matelas

Coupeuse équipée du dispositif de sécurité

Alimenation mono 220V ou 380 triphasé

Livrables avec différentes marques de coupeuses en fonction des travaux à effectuer

pour modèle type  (ETWA/ EASTMAN/ WOLF/ MAIMIN ). 

Standard étroit + petit plateau ou standard étroit + pied spécial aiguilles

CAF COUPE ASSISTEE FIXE ESCA

pour 2 tables à aiguilles de 1200 mm x 2000 mm ou 1550 mm x 1800 mm

CAF 360 COUPE ASSISTEE ESCA ROTATION 360°

pour 4 tables à aiguilles de 1200 mm x 2000 mm ou 1550 mm x 1800 mm

CMM COUPE ASSISTEE MOBILE MANUELLE SUR RAILS

pour tables toutes dimensions

CMA COUPE ASSISTEE MOBILE AUTOMATIQUE sur RAILS

pour tables toutes dimensions

CMA/RR RAILS DE ROULEMENT ET PALIERS SUPPORTS

pour coupe assistée mobile

ALIMENTATION ELECTRIQUE  GAINE+TROLLEY CAPTEUR

pour coupe assistée mobile voir GE 35A + GE35 B

EN OPTION :

Coupeuse 10"

Coupeuse 13" ou 14"

PONT DE COUPE ESCA 

POUR LA COUPE RECTILIGNE DES MATELAS

Equipé d 'une Coupeuse Verticale ESCA "8" :

730/180 sens Longueur  : déplacement manuel

731/180 sens Longueur manuel  et largeur  semi-automatique

COUPEUSES VERTICALES 
Franco d'emballage,   

COMMENTAIRES

  5"

  8"

10"

13"

le 100

le 100

H.8" ou 160 mm

le ml

plus value

plus value

Laize 1800 mm

Laize 1800 mm





REFERENCE DESIGNATION

Matelasser seul , couper d 'equerre é        de 10 mm à 3500 mm de laize utile

1850 M /1 COUPE EN BOUT MANUELLE COMPLETE

1850 M /2 COUPE EN BOUT MANUELLE sans contre-pince

1850 M /3 COUPE EN BOUT    "    sans contre-pince ni releveur rail

1850 SA /1 COUPE EN BOUT SEMI-AUTOMATIQUE COMPLETE

1850 SA /2 COUPE EN BOUT SEMI-AUTO sans contre-pince

1850 SA/13 COUPE EN BOUT SEMI-AUTOMATIQUE  COMPLETE RAIL 3800 mm

1850 SA/23 COUPE EN BOUT SEMI-AUTO sans contre -pince

1850 FA/1 COUPE EN BOUT AUTOMATIQUE avec releveur pneumatique

1850 FA/2 COUPE EN BOUT AUTOMATIQUE sans contre-pince

1850 FA/13 COUPE EN BOUT AUTOMATIQUE relevage pneumatique RAIL 3800 mm

1850 FA/23 COUPE EN BOUT AUTOMATIQUE sans contre-pince

1850 SAE / FAE COUPE EN  BOUT  A  ANGLE  REGLABLE

Options et accessoires

Pince pneumatique de blocage étoffe avant coupe

Compresseur silencieux pour pilotage pince pneumatique de coupe en bout

MOTEUR RENFORCE SUR COUPEUSE

MOTEUR POUR TRANSLATION RALENTIE

TRANSLATION A VITESSE VARIABLE (BOITIER + MOTEUR)

SPATULE AVANT + PASSAGE 25MM

1850CDBIM CDE BI MANUELLE

CARTER CARTER DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE

1860 COUPE EN  BOUT GROSSE CAPACITE

pour matériaux très denses tels que cuir , mousse néoprène , aggloméré , liège , feutre ...    

Accepte des produits jusqu 'à 20 mm d 'épaisseur

Lame Ø 250mm , moteur triphasé , cellule de détection produit , pince pneumatique , é

1745 FAE COUPE EN  BOUT GROSSE CAPACITE

pour matériaux denses tels que cuir , filtres, mousse , liège , moquettes , tapis auto , ...    

Accepte des produits jusqu 'à 32 mm d 'épaisseur

Lame Ø 110 mm

Dispositif nécessitant une adaptation sur une table neuve

Autres laizes

Franco d'emballage,  

COUPE EN BOUT 

COMMENTAIRES

tab.max 2100 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 3500 mm

tab.max 3500 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 2100 mm

tab.max 3500 mm

tab.max 3500 mm

plus value

plus value

plus value

plus value

 laize 2000 mm

laize 2000 mm

jusqu'à 6000 mm



REFERENCE DESIGNATION

Coupe et bobine tous types de tissu: maille, biais....

497/1 MODELE SEMI AUTOMATIQUE 

155 mm utile

Penthographe avant

Vitesse variable 0 à 25 m/ min , livré avec 1 couteau

Dimension : 1200 x 650 x 900 mm. Poids : 70 kg

497/PO PORTE OUTIL COMPLET SUPPLEMENTAIRE (1 couteau)

A PREVOIR A LA COMMANDE,  3 OUTILS MAXIMUM

Emballage en sus,  

COMMENTAIRES

BRAS 950mm

COUPE BANDES



REFERENCE DESIGNATION

CISEAU A CHAUD

Pour cordes , ficelles , sangles , rubans , tresses et tissus synthétiquesé.

CISCH Ciseaux manuel à chaud pour matières synthétiques - T° réglable

OUTIL DE COUPE A CHAUD

Appareils de coupe à chaud : Temps de chauffe 6-8 sec , T° 600°C, 230V.

HSGO 60W - livré avec lame type R .

HSGO/ELEC 120W - 

HSG-1-VW 160W - 

HSG-03-VW 250W - 

HSG-MK-VW 90W - pour découpe en courbe et contour rideaux synthetiques

HSG-3-VW 500W - 

HSG-3-THERM 500W - livré avec lame R -TH ou V-TH - pour tissus très fins 

HSG-7-VW 700W - Pour gros cordages navires, residus s/ bobines

HSG-00 Appareil à lame fixe - livré avec lame 54 mm (= 30 mm surface de travail )

HSG-00-VW Appareil à lame fixe - livré avec lame 88 mm (= 60 mm surface de travail )

HSG-4-VW Appareil à lame fixe - livré avec lame R -1 ou G -90

STYRO/EC70 Cutter 100W 230V livré avec lame C -70

STYRO/EC100 Cutter 100W 230V livré avec lame C -100

STYRO/120 Cutter 110W 230V livré sans lame

Lames adaptables : Typ. DSS-60 (40mm)

Typ. DSS-90 (70mm)

Typ. DSS-120 (110mm)

Typ. DS-U (rainures)

STYRO/180 Cutter 200W 230V livré en coffret avec lame C -180

Lames adaptables : Typ. C-100B pour STYRO/180 et G1VW

Typ. C-140 pour STYRO/180 et G1VW

Typ. C-180 pour STYRO/180 et G1VW

STYRO/G1VW Cutter 300W 230V livré avec lame C -180

Lames adaptables : Typ. C-70B pour STYRO/180 et G1VW

Typ. C-200 pour STYRO/180 et G1VW

Lames droites , semi-circulaires , rainures avec guidage en profondeur é

rigide, non inflammable,selon les normes DIN 4102.  

Appareils uniquement destinés à la découpe de polystyrène en mousse

SPECIAL POLYSTYRENE

Emballage en sus,  

COUPE A CHAUD / A FROID 

COMMENTAIRES

  60W

120W

160W

250W

  90W

500W

500W

700W

40W

140W

500W

plaque jsq  70mm

plaque jsq 100mm

plaque jsq 40mm

plaque jsq 70mm

plaque jsq 110mm

pour rainures

plaque jsq 100mm

plaque jsq 140mm

plaque jsq 180mm

plaque jsq 70mm

plaque jsq 200mm



REFERENCE DESIGNATION

COUPEUSE DE RUBAN

Coupe à longueur en automatique sangle ,ruban , fermeture à glissière ....

595 F A FROID 

595 A FROID + A CHAUD         

596 A FROID + A CHAUD INCLINABLE 45°   

597 F A FROID  AVEC PRE DEBITEUR 

597 PF A FROID   AVEC PRE DEBITEUR  ET POINTEUR    

597 / 220 F A FROID   DEROULEUR INCLUS

597 / 320 F A FROID   DEROULEUR INCLUS

597 / 420 F A FROID   DEROULEUR INCLUS

597 / 520 F A FROID   DEROULEUR INCLUS

597 / 620 F A FROID   DEROULEUR INCLUS

598 A CHAUD  SANS PRE DEBITEUR

598A A CHAUD  COUPE DROITE ou D'ANGLE  SANS PRE DEBITEUR

Capacité Coupe Droite : 45 mm  Coupe d 'Angle : 30 mm

Droit / Droit+biais / Biais parallèle ou opposé .

598LHA A CHAUD  COUPE DROITE ou D'ANGLE  DEROULEUR INCLUS

Capacité Coupe Droite : 160 mm  Coupe d 'Angle : 100 mm

598 / 200LH A CHAUD  DEROULEUR INCLUS

598 / 200LH/AIR A CHAUD  TEMPS CPE AJUSTABLE  DEROULEUR INCLUS

Temps de contact 0,3 à 1,6 sec . par air comprimé

598 / 400LH/AIR A CHAUD  TEMPS CPE AJUSTABLE  DEROULEUR INCLUS

Temps de contact 0,3 à 1,6 sec . par air comprimé , pour produits dur et épais ,

Autres options : temps de maintien , marquage par points , é

597PR PRE DEBITEUR SEUL

597PRL PRE DEBITEUR SERIE LOURDE

COUPE A CHAUD / A FROID 
Emballage en sus,  

COMMENTAIRES

capacité 60 mm

capacité 60 mm

capacité 90 mm

capacité 100 mm

capacité 100 mm

capacité 210 mm

capacité 31 0 mm

capacité 41 0 mm

capacité 510 mm

capacité 610 mm

capacité 90 mm

cap. 45/30 mm

cap. 160/100 mm

capacité 200 mm

capacité 200 mm

capacité 400mm



REFERENCE DESIGNATION

SCIE A RUBAN ESCA "CE"

REGLAGE EN HAUTEUR

HAUTEUR DE COUPE 

AVEC LE GUIDE LAME

MOTEUR 2 VITESSES FREIN

DISPOSITIF D'AFFUTAGE

ESCA 9380 DIMENSION TABLE

PASSAGE ENTRE LAME ET COLONNE

LONGUEUR DE LAME

ESCA 9490 DIMENSION TABLE

PASSAGE ENTRE LAME ET COLONNE

LONGUEUR DE LAME

Options et accessoires

VARIATEUR DE VITESSE ELECTRONIQUE ET 220V MONO

LUBRIFICATEUR AU SILICONE POUR LAME

GUIDE LAME SUPERIEUR ET INFERIEUR DE PRECISION

4 ROULETTES PIVOTANTES

AFM AFFUTEUR MANUEL pour scie à ruban ancienne génération

9380 2M 2 MEULES POUR AFFUTEUR

9380 PROTEC PROTECTION TELESCOPIQUE DE LAME

Plateau coussin d'air pour scie 9380 ou 9490

AFM AFFUTEUR MANUEL pour scie à ruban  pour scie à ruban nouvelle génération

AFM2M MEULES POUR AFFUTEUR MANUEL Orange

AFM2MB MEULES POUR AFFUTEUR MANUEL Blanche

MISE AUX NORMES "CE" de scie existante

Mise en place incluse en nos ateliers de Senlis/OISE

KIT TRONCONNAGE DE ROULEAUX

Adaptable sur scie 9380 et 9490

935 APPAREIL permettant d 'utiliser la scie à ruban pour 

TRONCONNER DES GALETTES dans le droit fil, à partir de 

rouleaux de tissu sans âme carton

APPAREIL MOTORISE

Pour pièces Ø 250 mm avec âme carton Ø 34 mm 

935 650 Bande largeur maxi 150 mm  Pièce d 'origine L = 650 mm

9 351 000 Bande largeur maxi 150 mm  Pièce d 'origine L = 1000 mm

TRONCONNEUSE DE ROULEAUX

Découpe de galettes de diverses largeur à partir de rouleaux de matériaux 

les plus divers: tissu, feutre, plastique, papier, fibre de verre,,,

LAIZE  2000mm .(jusqu'à 3m200 sur demande ).    ROULEAU Ø 380mm .

 936 01  M VERSION MANUELLE

 936 01 ENR ENROULEUR AVEC COMPTEUR  METREUR  Laize 1800mm

TRONCONNEUSE DE ROULEAUX ARCHET / laine de verre

TRONCONNEUSE DE ROULEAUX LAME CIRCULAIRE grand diamètre

Franco d'emballage -  

SCIE A RUBAN / TRONCONNAGE

3760 mm

2250 x 1500 mm

1270 mm

4900 mm

COMMENTAIRES

760 à 880 mm

300 mm

250 mm

1100 w

1750 x 1350 mm

740mm

les 2

les 2



REFERENCE DESIGNATION

Pour la coupe d 'échantillons en fibre naturelle , mixte ou synthétique pour l 'habillement ,

de draperie , moquette , ouate , gaze , tissu d'ameublement , tissu élastique , papier -peint , fourrure , é

Machine à levier  - Dimensions des échantillons réglable par équerre graduée

EC L / 51 Dim. Hors tout : 950 x 800 x 650 mm                                                                 Largeur de coupe

Machine motorisée  pour un travail plus aisé

Entraînement par moteur frein et avance du matelas manuelle

EC M / 51 Dim. Hors tout : 1100 x 850 x 1180      1,1 kW - Pousée 1,5T

EC M / 65 Dim. Hors tout : 1340 x 960 x 1280      1,1 kW - Poussée 1,5T

EC M / 81 Dim. Hors tout : 1640 x 1110 x 1400    1,1 kW - Poussée 1,5T

OPTION Pour Machine en 220 V monophasé ECM 51 / ECN51

Premier modèle à déplacement du plateau sur glissières commandé au volant

EC N / 51 Dim. Hors tout : 1100 x 850 x 1180     1,5 kW - Poussée 2T

EC N / 65 Dim. Hors tout : 1460 x 1020 x 1190   1,5 kW - Poussée 2T

Machine à échantillonner à avance semi automatique

EC S / 53 Dim. Hors tout : 1400 x 950 x 1250

EC S / 65 Dim. Hors tout : 1460 x 1020 x 1190

EC S / 81 Dim. Hors tout : 2000 x 1250 x 1360

EC S / 105 Dim. Hors tout : 2450 x 1450 x 1360

Coupe électromécanique automatique

EC A Lame dentelée de 81 à 2000 mm

Coupe électronique automatique

EC SA Lame dentelée de 81 à 2000 mm

EMBALLAGE EN SUS

EMB 51 / 53 Emballage Machine EC M51 et N51 et S53

EMB 65 Emballage Machine EC M65 et N65 et S65

EMB 81 Emballage Machine EC M81 et S81

EMB 105 Emballage Machine EC M105 et S105

Emballage en sus -  

MACHINES  A  ECHANTILLONNER

COMMENTAIRES

500 mm

510mm / H 60

650mm / H 65

810mm / H 75

Plus Value

510mm / H 60

650mm / H 65

530mm / H 60

650mm / H 60

810mm / H 90

1050mm / H 90

Prix Net HT

Prix Net HT

Prix Net HT

Prix Net HT



REFERENCE DESIGNATION

Pièces de rechange

PL DS 500*5 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép. 5 mm  Pour modèle à levier

PL DS 650*5 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép . 5 mm

PL DS 810*5 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép . 5 mm

PL DS 510*10 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép . 10 mm

PL DS 650*10 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép . 10 mm

PL DS 810*10 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép . 10 mm

PL DS 1050*10 PLAQUE DE DECOUPE Synthétique  ép . 10 mm

LAMES DENTELEES OU LISSES

LD EC L / 51 Lame Dentelée pour modèle EC L 51

LD EC 51 Lame Dentelée pour modèle M 51 / N 51 / S 53

LD EC 65 Lame Dentelée pour modèle M 65 / N 65 / S 65

LD EC 81 Lame Dentelée pour modèle M 81 / S 81

LL EC L / 51 Lame Lisse pour modèle EC L 51

LL EC 51 Lame Lisse pour modèle M 51 / N 51 / S 53

LL EC 65 Lame Lisse pour modèle M 65 / N 65 / S 53

LL EC 81 Lame Lisse pour modèle M 81 / S 81

LDA EC 51 Lame Dentelée pour modèle M 51 / N 51 / S 53

LDA EC 65 Lame Dentelée pour modèle M 65 / N 65 / S 65

LDA EC 81 Lame Dentelée pour modèle M 81 / S 81

LDA EC 105 M Lame Dentelée pour modèle M 105

LLA EC 51 Lame Lisse pour modèle M 51 / N 51 / S 53

LLA EC 65 Lame Lisse pour modèle M 65 / N 65 / S 53

LLA EC 81 Lame Lisse pour modèle M 81 / S 81

LLA EC 105 M Lame Lisse pour modèle M 105

MACHINES  A  ECHANTILLONNER
Emballage en sus -  

COMMENTAIRES

Mod.ECL51    PU

Mod.65          PU

Mod.81/105   PU

Mod.51          PU

Mod.65          PU

Mod.81          PU

Mod.105        PU

Non affûtable

Non affûtable

Non affûtable

Non affûtable

Non affûtable

Non affûtable

Non affûtable

Non affûtable

Affûtable

Affûtable

Affûtable

Affûtable

Affûtable

Affûtable

Affûtable

Affûtable



REFERENCE DESIGNATION

DEROULEUR 

Pour stocker et dérouler facilement vos rouleaux

5112 2000 BASIC DEROULEUR 1 ETAGE

1 barre 2300 mm, 2 serre-joints, 2 potelets , 2 crochets

512/120 DEROULEUR 1 ETAGE

512 E/120 ETAGE POUR 512/120

512/170 DEROULEUR 1 ETAGE                                                                                 

512 E/170 ETAGE POUR 512/170

512/170 CA DEROULEUR  1 ETAGE AVEC CROCHETS ACIER

512/200 DEROULEUR 1 ETAGE

512 E/200 ETAGE POUR 512/200

512/200 CA DEROULEUR 1 ETAGE AVEC CROCHET ACIER                                                                                

512/300 CA DEROULEUR 1 ETAGE AVEC CROCHET ACIER                                                                                

513/120 DEROULEUR MOBILE 6 ETAGES                                                                        

513/170 DEROULEUR MOBILE 6 ETAGES                                                                        

514/4/1800 DEROULEUR MOBILE 4 ETAGES roues polyamide Ø 100mm

514/6/1800 DEROULEUR MOBILE 6 ETAGES roues polyamide Ø 100mm

514/8/1800 DEROULEUR MOBILE 8 ETAGES roues polyamide Ø 100mm

514/180 DEROULEUR MOBILE 10 ETAGES roues polyamide Ø 125mm

511SF4 DEROULEUR MOBILE SIMPLE FACE 4 RLX Crochet support acier soudé

511SF4NM DEROULEUR MOBILE SIMPLE FACE 4 RLX Crochet support acier indexable - pas de 100 mm

511SF7 DEROULEUR MOBILE SIMPLE FACE 7 RLX Crochet support acier soudé

511SF7NM DEROULEUR MOBILE SIMPLE FACE 7 RLX Crochet support acier indexable - pas de 100 mm

Accessoires pour 511SF (pour les modèles support acier soudé ou indexable )

511SF PG PINCE + GUIDE DE COUPE

511SF CPT COMPTEUR MECANIQUE

511SF CUT COUPE ESCA CUTTER

Realisable avec palier nylon

DEROULEURS, STOCKEURS, RAYONNAGES
Emballage en sus,  

Construction sur-mesure  

COMMENTAIRES

2000 mm utile

1200 mm utile

1200 mm utile

1700 mm utile

1700 mm utile

1700 mm utile

2000 mm utile

2000 mm utile

2000 mm utile

3000 mm utile

1200 mm utile

1700 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile

1800 mm utile



REFERENCE DESIGNATION

526 F DEROULEUR VERTICAL FIXE  POUR PAPIER OU TISSU

526 M DEROULEUR VERTICAL MOBILE POUR PAPIER OU TISSU

BERCEAU DE DEROULAGE 

Plus rapide à utiliser qu 'un dérouleur standard !

528 BT 180 DEROULEUR BERCEAU à poser sur table  Ø standard 400

528 BT 240 DEROULEUR BERCEAU à poser sur table  Ø 800

528 BT 280 DEROULEUR BERCEAU à poser sur table  Ø standard 400

528 BT 320 DEROULEUR BERCEAU à poser sur table  Ø 700

529 BT ++ DEROULEUR BERCEAU à poser sur table  Ø 1000

528 BT 350 DEROULEUR BERCEAU à poser sur table  Ø standard 400

528BTSR SUPPORT ROULANT POUR DEROULEUR 528 BT 180

528BTSR+ SUPPORT ROULANT POUR DEROULEUR 528 BT 240 et +

528/180 DEROULEUR BERCEAU CU. 80 kg mobile 4 roulettes

528/250 DEROULEUR BERCEAU CU. 80 kg mobile 4 roulettes

528/300 DEROULEUR BERCEAU CU. 80 kg mobile 4 roulettes

528/3/180 DEROULEUR BERCEAU 3 NIVEAUX mobile sur 4 roulettes

OPTIONS ET ACESSOIRES

807 CM COMPTEUR METREUR 1 ROUE ( développé 20cm ) Chiffres Haut . 4mm

810 CM COMPTEUR METREUR 1 ROUE ( développé 50cm ) Chiffres Haut . 7mm

810 CMP PLATINE SUPPORT pour COMPTEUR

810 R ROUE SUPPLEMENTAIRE

810 SJ+E SERRE JOINT 512 + EQUERRE Ø25 mm

DEROULEURS, STOCKEURS, RAYONNAGES
Emballage en sus,  

Construction sur-mesure  

COMMENTAIRES

1700 mm utile

1700 mm utile

1800 mm utile

2400 mm utile

2800 mm utile

3200 mm utile

2000 mm utile

3500 mm utile

1800 mm utile

2500 mm utile

3000 mm utile

1800 mm utile

Précision 100 mm

Précision 10 mm

Les spéciaux



REFERENCE DESIGNATION

STOCKEUR ROTATIF

770 STR 100 Mini Stockeur rotatif .  Idéal en atelier de confection

prévu pour 16 rlx Ø 190 mm ou 7 rlx Ø 390 mm

sur roulettes blocables ou fixé au sol

1,5kw , 400v triphasé + neutre ou 220 V mono    

Hauteur = 1800 mm  Profondeur = 900 mm

770 STR 400 STOCKEUR ROTATIF

Cette gamme de présentoirs accepte tous les diamètres de rouleaux jusqu 'à 670 mm .  

Toutes dimensions sur demande : livrable en laize 1400 à 4000 mm

Motorisation : Moto -réducteur roue et vis .

Alimentation électrique en 220 V tri ou 380 V tri.

La commande de l 'ensemble se fait grâce à un bouton poussoir

 qui assure la montée et la descente des pièces de tissus .

Coloris : structure et axes noirs , carénage ivoire .

Nous spécifier :

Diamètre extérieur rouleaux

Diamètre intérieur mandrins carton (ou autre ) des rouleaux

Poids des rouleaux.

Largeur hors-tout des mandrins carton

Nombre de rouleaux souhaité

Encombrement éventuel à respecter

COMMENTAIRES

DEROULEURS, STOCKEURS, RAYONNAGES
Emballage en sus,  

Construction sur-mesure  

Laize 1600 mm



REFERENCE DESIGNATION

CHARIOTS et BACS de MANUTENTION

510 TRETEAU ROULANT                                                                                             

510 H TRETEAU ROULANT                                                                                             

515 CHARIOT PORTE ROULEAUX EN EPIS

516 CHARIOT A ETAGES 

518 G BAC PLIANT

RAYONNAGE / AMENAGEMENTS / MEUBLES SUR MESURE 

2000 / 100 RAYONNAGE LEGER

Tube carré 30 x 30 MM - tablettes medium - finition laque matelée

5 niveaux de stockage

2000 / 500 RAYONNAGE LOURD  pour stockage des peaux et rouleaux de tissu

Tube carré 40 x 40 mm - tablettes mélaminé blanc 19 mm - finition laque matelée

5 niveaux de stockage profondeur 1000 mm

2100 / 500 STOCKAGE des étoffes accès avant prof 600   L=2900

2200 / 100 CONSOLE + ETAGERE pour suspente en cours création

STOCKAGE ALVEOLAIRE

Stockage alvéolaire Ø 250mm , long 1m800 pour pièces roulées 

CASIER DE STOCKAGE

DEROULEURS, STOCKEURS, RAYONNAGES
Emballage en sus,  

Construction sur-mesure  

le mètre linéaire

le module de 1200 mm

H = 850 mm

H = 700 mm

le module de 1200 mm

COMMENTAIRES



REFERENCE DESIGNATION

MANNEQUINS REGLABLES

Réglables toutes dimensions

ART-1 Femme (38 à 50)

ART-3 Homme

AUGETTE

502 N AUGETTE ESCA ECONOMIQUE

POIDS DE COUPE (avec boules de préhension )

507 POIDS DE COUPE - Poids : 0.9 Kg

507 E  POIDS DE COUPE EPAIS - Poids : 2.3 Kg                                                                                     

508  POIDS DE COUPE - Poids : 1.4 Kg                                                                                   

508 E  POIDS DE COUPE EPAIS - Poids : 3.4 Kg                                                                             

509  POIDS DE COUPE - Poids : 2.8 Kg                                                                                         

508 R  POIDS DE COUPE - Poids : 1.5 Kg

508 R22  POIDS DE COUPE - Poids : 0.7 Kg

509 R  POIDS DE COUPE - Poids : 2.2 Kg

PINCES A MATELAS

EPAT 1 OUVERTURE 4 CM

EPAT 3 OUVERTURE 10 CM

EPAT CL1 A COLONNE  1"

EPAT CL 6 A COLONNE  6"

EPAT BEC 3 OUVERTURE 10 CM - BEC LISSE

CISEAUX PROFESSIONNELS

N°1    "                "

N°2    "                "

N°3    "                "

N°4    "                "

PINCE A CRANTER LES PATRONNAGES

EPC Encoche 8 mm x 1,5 mm  - Livré en pochette plastique

CROCHETS ET PERFORATEURS A PATRON

517 CROCHET A PATRON                                                                                            

517 G CROCHET A PATRON GRAND MODELE                                                              

517 F CROCHET A PATRON A CORDELETTE

LAPIN PERFORATEUR A PATRONS

PLAQUE CHAUFFANTE

FT40 Pour le thermocollage des tracés 1000W - 250 x 130 mm - 1,7 kg

FT50V Pour le thermocollage des tracés 1600W - 750 x 150 mm - 6 kg

SIEGES

560 SIEGE MACHINE ASSISE BOIS

ACCESSOIRES 
Franco d'emballage,  

par 144

les 25

les 25

31 cm

28 cm

25 cm

20 cm

Dim : Ø110 x hauteur 26 mm

Dim : Ø 70 x hauteur 22 mm

Dim : Ø 70 x hauteur 48 mm

Dim : 600 x 70 x 8 mm

Dim : 300 x 70 x 20 mm

Dim : 300 x 70 x 8 mm

Dim : 200 x 70 x 20 mm

Dim : 200 x 70 x 8 mm

900 x 200 x 380 mm

COMMENTAIRES



REFERENCE DESIGNATION

HOUSSEUSE

565 HOUSSEUSE MANUELLE

EQUIPEMENT DE PROTECTION

GT 5DG GANT COTTE DE MAILLES 5 DOIGTS REVERSIBLE

CONESP CONES SPECIAUX pour mandrins carton

Diamètre extérieur 100 mm

Vérouillage par vis papillon M 8 lg 10 mm

Diamètre alésage intérieur 52 mm

Départ conique de diamètre 60 mm à 100 mm

Franco d'emballage,  

ACCESSOIRES 

la pce 

COMMENTAIRES


